
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TECHNICAL DETAILS: 

FILM WIDTH (MIN.-MAX.): 50mm-230mm 

BAG LENGHT (MIN.-MAX.): 50mm-170mm 

INNER DIAMETER FILM REEL: 75mm 

MAX OUTER DIAMETER FILM REEL: 300mm 

VOLTAGE: 220/240 V 50 HZ, 1 phase 

POWER: 2 KW 

MACHINE SPEED: 20-90 BAGS/MINUTE 

SIZE: mm 1800x855x1540h 

 DATI TECNICI: 

LARGHEZZA FILM (MIN. – MAX.): 50mm-230mm 

LUNGHEZZA BUSTA (MIN.-MAX.): 50mm-170mm 

DIAMETRO INTERNO DEL FILM: 75mm 

DIAMETRO ESTERNO MAX. DEL FILM: 300mm 

VOLTAGGIO: 220/240 V 50 HZ monofase 

POTENZA: 2 KW 

VELOCITA’: 20-90 SACCHETTI/MINUTO 

DIMENSIONI: mm 1800x855x1540h 

 

 INFORMATIONS TECHNIQUES: 

LARGEUR FILM (MIN.-MAX.): 50mm-230mm 

LONGUEUR FILM (MIN.-MAX.): 50mm-170mm 

DIAMETRE INTERNE FILM : 75mm 

DIAMETRE EXTERIEUR FILM : 300mm 

VOLTAGE : 220/240 V 50 HZ monophasé 

PUISSANCE : 2 KW 

VITESSE MACHINE : 20-90 SACHET/MINUTE 

DIMENSIONS: mm 1800x855x1540h 

 

CONFEZIONATRICE MONODOSE VM PASSO PASSO 
con caricamento manuale su nastro passo passo 

 

PACKING MACHINE MONODOSE VM STEP BY STEP 
With manual loading on belt step by step 

 

MACHINE CONDITIONNEUSE VM PAS A PAS 
Avec chargement manuel dans le tapis pas à pas 


